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DOM DZIECKA NR 15 MALARSKIE.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

KOSZTORYS ROBOTY REMONTOWE DOM DZIECKA NR 15
1 MALOWANIE KORYTARZA I POMIESZCZEN DOMU DZIECKA NA III PIETRZE

1.1 KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie  grzejnikow i folią m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

1.2 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

450.0 m2 450.00
RAZEM 450.00

1.3 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

17.0 szt. 17.00
RAZEM 17.00

1.4 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

17.0 szt. 17.00
RAZEM 17.00

1.5
analiza indy-
widualna

Demontaz i ponowny montaz drewnianej obudowy grzejnikow r-g

12.0 r-g 12.00
RAZEM 12.00

1.6 KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

wszystkie pomieszczenia
36.0 m2 36.00

RAZEM 36.00
1.7 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

w miejscach odparzen powloki farby
[371.23+903.06]*0.25 m2 318.57

RAZEM 318.57
1.8 KNR 2-02

2009-02
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach  na podłożu z tynku

m2

uzupelnienie szpachlowania scian
poz.1.7 m2 318.57

RAZEM 318.57
1.9 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np  "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" lub równowazne  - powierzchnie poziome sufity

m2

szatnia
6.15*3.35 m2 20.60
kuchnia
6.80*4.05 m2 27.54
sala 215
7.20*4.10 m2 29.52
sala 219
7.20*4.05 m2 29.16
sala 214
[6.8+7.51]*2*4.0 m2 114.48
sala 218
7.40*3.30 m2 24.42
sala 212
4.75*3.12 m2 14.82
łazienka sala nr 213
1.50*2.15 m2 3.23
łazienka sala nr 217
1.20*2.0 m2 2.40
korytarz głowny
4.90*5.45 m2 26.71
13.50*2.95 m2 39.83
korytarz przy sali 210
2.40*2.30 m2 5.52
sala 210
6.0*5.5 m2 33.00

RAZEM 371.23
1.10 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - lub równowazne powierzchnie pionowe sciany

m2

szatnia
[6.15+3.35]*2*4.0 m2 76.00
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kuchnia
[6.80+4.05]*2*3.0 m2 65.10
sala 215
[7.20+4.10]*2*4.0 m2 90.40
sala 219
[7.20+4.05]*2*4.0 m2 90.00
sala 214
[6.80+7.51]*2*4.0 m2 114.48
sala 218
[7.40+3.30]*2*4.0 m2 85.60
sala 212
[4.75+3.12]*2*4.0 m2 62.96
łazienka sala nr 213
[1.5+2.15]*2*1.90 m2 13.87
łazienka sala nr 217
[1.20+2.0]*2*2.0 m2 12.80
korytarz głowny
[2.8+5.0+1.4+2.2+3.4]*4 m2 59.20
[13.5+13.5+2.95+2.95]*4 m2 131.60
sala 210
[2.25*7*3.0] m2 47.25
[1.45+1.45+1.85]*4.0 m2 19.00
korytarz przy sali 210
[1.5+1.5+1.5+2.8+1.4]*4.0 m2 34.80
 

RAZEM 903.06
1.11 KNNR 3

0605-04
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian   farbą lateksowa w ko-
lorach  z przygotowaniem powierzchni

m2

 
poz.1.10 m2 903.06

RAZEM 903.06
1.12 KNNR 3

0605-04
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dwukrotnie
sufitów z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.1.9 m2 371.23
RAZEM 371.23

1.13 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred-
nicy do 50 mm

m

we wszystkich salach rury przylaczne i odcinki pionow
50.0 m 50.00
 

RAZEM 50.00
1.14 KNR 4-01

1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płyto-
we pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

2.20*1.0*2 <szatnia> m2 4.40
2.0*1.0*1<kuchnia> m2 2.00
2.05*1.0*1<sala 215> m2 2.05
3.30*3.6<sala 215> m2 11.88
2.05*1.0*1<sala 219> m2 2.05
[{2.5*2.30]+[1.0*2.0]] <sala 212> m2 7.75
[1.0*2.5] <sala 213> m2 2.50
1.0*2.05<lazienka 217> m2 2.05
2.30*3.90*2<koryt gł> m2 17.94
1.0*2.05<sala 210> m2 2.05
[1.0*3.3]*3<kor przy s210> m2 9.90

RAZEM 64.57
1.15 KNR 4-01

1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-12
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow.
szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.15*2.56*3<sala 210> m2 8.83
2.20*2.75<sala 212> m2 6.05
2.17*2.18<sala 214> m2 4.73
2.30*3.68<sala 214> m2 8.46
2.20*2.75<sala 212> m2 6.05
2.20*2.75<sala 218> m2 6.05
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2.20*2.75<sala 219> m2 6.05
2.30*3.6<sala 215> m2 8.28
2.3*3.6<szatnia> m2 8.28
2.3*3.6<kuchnia> m2 8.28

RAZEM 71.06
1.16 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

kuchnia
[6.80+4.05]*2*1.65 m2 35.81

RAZEM 35.81
1.17 KNR 2-02

0803-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
-podklad pod plytki

m2

35.81/1.65*1 m2 21.70
RAZEM 21.70

1.18 KNR 4-01
0711-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

po skuciu glazury za szafkami
35.81/1.65*0.65 m2 14.11

RAZEM 14.11
1.19 KNNR 2

0803-0240
SST
9.0

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 60,0x20,0 cm, w
kolorach jasnych, mocowanymi na klej

m2

łazienki do sufitu
[6.80+4.05]*1.00 m2 10.85

RAZEM 10.85
1.20 KNR AT-22

0224-03
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych o
wysokości 2,3 cm na zaprawie cienkowarstwowej

m

6.8 <68szt> m 6.80
RAZEM 6.80

1.21 KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x60 cm ele-
menty dekor inserto paski

m2

<56szt > 6.8 m2 6.80
RAZEM 6.80

1.22 NNRNKB
202 0842-01

SST
9.0

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 listwy aluminiowe

m

[6.8+4.05]*2*2 m 43.40
RAZEM 43.40

1.23 KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

71.06*2 m2 142.12
RAZEM 142.12

1.24 KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

na kabel przedluzajacy gniazdo silowe
0.04 m3 0.04

RAZEM 0.04
1.25 KNNR-W 9

0403-08
analogia

Demontaż wtyczek sieciowych sieciowych 250 V szt

1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.26 KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

przewod silowy -przedluzenie gniazda silowego zasilania kuchni elek
5.2 m 5.20

RAZEM 5.20
1.27 KNNR-W 9

0406-02
Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju po-
jedynczych żył 2,5-4 mm2

kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.28 KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne np -GNIAZDO KOMBI GSC-16A/4 16A 400V AC IP44
921841

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

KOSZTORYS ROBOTY REMONTOWE DOM DZIECKA NR 15
1 MALOWANIE KORYTARZA I POMIESZCZEN DOMU DZIECKA NA III PIETRZE

1.1 KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie  grzejnikow i folią m2 30.00 5.78 173.40

1.2 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 450.00 3.46 1557.00

1.3 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 17.00 5.19 88.23

1.4 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 17.00 54.92 933.64

1.5
analiza indy-
widualna

Demontaz i ponowny montaz drewnianej obudowy
grzejnikow

r-g 12.00 43.21 518.52

1.6 KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2 36.00 48.27 1737.72

1.7 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 318.57 4.65 1481.35

1.8 KNR 2-02
2009-02
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
na ścianach i sufitach  na podłożu z tynku

m2 318.57 15.30 4874.12

1.9 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np  "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równo-
wazne  - powierzchnie poziome sufity

m2 371.23 4.10 1522.04

1.1
0

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - lub równo-
wazne powierzchnie pionowe sciany

m2 903.06 5.04 4551.42

1.1
1

KNNR 3
0605-04
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych
ścian   farbą lateksowa w kolorach  z przygotowa-
niem powierzchni

m2 903.06 14.75 13320.14

1.1
2

KNNR 3
0605-04
analogia

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych far-
bą lateksową dwukrotnie sufitów z przygotowa-
niem powierzchni

m2 371.23 12.92 4796.29

1.1
3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągo-
wych i gazowych o średnicy do 50 mm

m 50.00 11.68 584.00

1.1
4

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła
płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2
- ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 64.57 84.54 5458.75

1.1
5

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-12
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0
m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow.
szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2 71.06 96.88 6884.29

1.1
6

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 35.81 59.63 2135.35

1.1
7

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach -podklad pod plytki

m2 21.70 25.37 550.53

1.1
8

KNR 4-01
0711-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2 14.11 63.00 888.93

1.1
9

KNNR 2
0803-0240

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazuro-
wanymi 60,0x20,0 cm, w kolorach jasnych, moco-
wanymi na klej

m2 10.85 191.47 2077.45

1.2
0

KNR AT-22
0224-03
analogia

Wykonanie pasów ozdobnych z dekoracyjnych
profili (pasków) ściennych o wysokości 2,3 cm na
zaprawie cienkowarstwowej

m 6.80 73.37 498.92

1.2
1

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych
o regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x60 cm
elementy dekor inserto paski

m2 6.80 653.20 4441.76
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DOM DZIECKA NR 15 MALARSKIE.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1.2
2

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy lico-
waniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2 listwy aluminiowe

m 43.40 10.77 467.42

1.2
3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 142.12 13.71 1948.47

1.2
4

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w
ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cemen-
towo-wapiennej

m3 0.04 6236.33 249.45

1.2
5

KNNR-W 9
0403-08
analogia

Demontaż wtyczek sieciowych sieciowych 250 V szt 1.00 4.32 4.32

1.2
6

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m 5.20 6.01 31.25

1.2
7

KNNR-W 9
0406-02

Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach ins-
talacyjnych o przekroju pojedynczych żył 2,5-4
mm2

kpl. 1.00 10.24 10.24

1.2
8

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne np -GNIAZDO KOMBI GSC-
16A/4 16A 400V AC IP44 921841

szt. 1.00 74.74 74.74

Razem dział: MALOWANIE KORYTARZA I POMIESZCZEN DOMU DZIECKA NA III PIETRZE 61859.74
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 61859.74
Podatek VAT 14227.74
Ogółem wartość kosztorysowa robót 76087.48

Słownie:   siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt siedem i 48/100 zł
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