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KI - Al Niepodległości PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane związane z remontem lokalu

1 Kuchnia i jadalnia
1.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe -jadalnia

1
d.1.1

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (materiał nie do odzys-
ku) (kuchnia,jadalnia)

m2

<kuchnia,jadalnia>4,55*4,40+2,5*4,55*0,5 m2 25,708
 
 

RAZEM 25,708
2

d.1.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (łazienka, wc) m2

<kuchnia, jadalnia>(4,0+0,1+0,7+0,2+0,3+2,1+3,25+2,1+0,55*2+0,2+1,5)*1,8 m2 27,990
<pas nad szafkami>3,5*0,6 m2 2,100
 

RAZEM 30,090
3

d.1.1
KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.1*0,05+poz.2*0,05 m3 2,790
RAZEM 2,790

1.2 Roboty remontowe - jadalnia
4

d.1.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - SUFITY (kuchnia, jadal-
nia)

m2

poz.1 m2 25,708
 

RAZEM 25,708
5

d.1.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ŚCIANY (kuchnia, jadal-
nia)

m2

(6,9+4,55+4,40+3,5+0,6+2,1*2+2*1,1+0,1*2+0,7*2+0,55*2+0,2*4+0,9*2)*3-
0,9*2,0*3-1,5*1,5*2-3,55*1,8

m2 78,660

 
RAZEM 78,660

6
d.1.2

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie naprawy po płytkach

m2

poz.2 m2 30,090
RAZEM 30,090

7
d.1.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych (kuchnia, jadalnia)

m2

poz.1 m2 25,708
RAZEM 25,708

8
d.1.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych (jadalnia, kuchnia)

m2

poz.5 m2 78,660
RAZEM 78,660

9
d.1.2

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu ce- men-
towym, układany ręcznie o grubości 6 mm - dwukrotne gruntowanie
(kuchnia,jadalnia)

m2

poz.1 m2 25,708
 

RAZEM 25,708
10

d.1.2
KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, rektyfiko-
wane, docinane w narożach do kąta, - pas między szafkami

m2

3,5*0,6 m2 2,100
RAZEM 2,100

11
d.1.2

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, rektyfi-
kowane (łazienka,wc,hall)

m2

poz.1 m2 25,708
 

RAZEM 25,708
12

d.1.2
KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez
gruntowania - SUFITY + ŚCIANY (łazienka,wc,hall)

m2

<sufity >poz.11 m2 25,708
<ściany>poz.8 m2 78,660
 

RAZEM 104,368
2 Łazienka, Wc 1, Wc2

2.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe (łazienka,  wc1, wc2)
13

d.2.1
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej ścian-
ka kabiny prysznicowej i postumentu prysznica

m3

1,1*2,0*0,2 m3 0,440
1,8*0,2*0,2 m3 0,072

RAZEM 0,512
14

d.2.1
KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (materiał nie do odzys-
ku) (łazienka, wc1, wc2)

m2

<łazienka>2,2*1,8 m2 3,960
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<wc1>1,1*0,95 m2 1,045
<wc2>1,1*1,05 m2 1,155

RAZEM 6,160
15

d.2.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (łazienka, wc1, wc2) m2

<łazienka>(2,2+2,2+1,8+1,8+1,1*2)*1,8-0,9*2 m2 16,560
<wc1>(0,95*2+1,1*2)*1,8-0,9*2 m2 5,580
<wc2>(1,05*2+1,1*2)*1,8-0,9*2,0 m2 5,940
 

RAZEM 28,080
16

d.2.1
KNR 4-07
0327-06

Demontaż grzejnika łazienkowego z rur stalowych - do późniejszego montażu
(łazienka)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż listwy systemowej brodzika kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2.1

KNR 4-04
0705-02

Demontaż baterii brodzika, umywalki (łazienka) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z zakorkowaniem podejść odpływowych. (wc1,wc2) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2.1

KNR 4-04
0703-08

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100
mm - zlewozmywak, ustęp, wanna, pralka (wc1,wc2, łazienka)

m

2,3+4,3+0,2*3 m 7,200
RAZEM 7,200

22
d.2.1

KNR 4-01
0210-03

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- men-
tach z betonu - wykonanie bruzd pod rurarz sanitarny. (łazienka,wc1,wc2)

m

2,5+4,5+0,3*3 m 7,900
RAZEM 7,900

23
d.2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

poz.13+poz.14*0,05+poz.15*0,05+poz.22*0,2*0,2 m3 2,540
RAZEM 2,540

2.2 Roboty remontowe
24

d.2.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - SUFITY i POSADZKI
(łazienka,wc1,wc2)

m2

<łazienka, wc1,wc2>poz.14*2 m2 12,320
 

RAZEM 12,320
25

d.2.2
KNR 2-02
0107-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków '
Muranów' grubości 10 cm

m2

<łazienka scianka prysznica>1,1*3,0 m2 3,300
RAZEM 3,300

26
d.2.2

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy-
konywane mechanicznie

m2

<łazienka scianka prysznica>1,1*3,0 m2 3,300
RAZEM 3,300

27
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ŚCIANY
(łazienka,wc1,wc2)

m2

<łazienka>(2,2*2+1,8*2+1,1*2)*3-0,9*2,0 m2 28,800
<wc1>(1,1*2+0,95*2)*3-0,9*2,0 m2 10,500
<wc2>(1,1*2+1,05*2)*3-0,9*2,0 m2 11,100

RAZEM 50,400
28

d.2.2
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych (łazienka, wc1, wc2)

m2

poz.14 m2 6,160
RAZEM 6,160

29
d.2.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych (łazienka, wc1,wc2)

m2

<łazienka>(2,2*2+1,8*2+1,1*2)*1,0 m2 10,200
<wc1>(1,1*2+0,95*2)*1,0 m2 4,100
<wc2>(1,1*2+1,05*2)*1,0 m2 4,300

RAZEM 18,600
30

d.2.2
KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, rektyfiko-
wane, docinane w narożach do kąta, (łazienka,wc1,wc2)

m2

<łazienka>(2,2*2+1,8*2+1,1*2)*2,0-0,9*2 m2 18,600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<wc1>(1,1*2+0,95*2)*2,0-0,9*2,0 m2 6,400
<wc2>(1,1*2+1,05*2)*2,0-0,9*2,0 m2 6,800
 

RAZEM 31,800
31

d.2.2
KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, rektyfi-
kowane (łazienka,wc1,wc2)

m2

poz.14 m2 6,160
 

RAZEM 6,160
32

d.2.2
KNR 2-02
2004-03

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dyn-
czych dwuwarstwowo, - zabudowa stelaża ustępu (łazienka, wc1,wc2)

m2

<łazienka>0,8*1,65 m2 1,320
<wc1 geberit>0,95*1,2 m2 1,140
<wc2 geberit>1,1*1,2 m2 1,320

RAZEM 3,780
33

d.2.2
KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP lub PEX) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z be-
tonu żwirowego, instalacja c.w.u  - umywalka, ustęp, prysznic, pralka

m

1,5*2+2,5*2+3,5*2+4,2+1,1 m 20,300
RAZEM 20,300

34
d.2.2

KNR 0-31
0107-02

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii - prysznic, umywalka, ustęp - plus zawory kulowe (łazienka)

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

35
d.2.2

KNR 0-31
0113-11

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłuż-
nym; rurociąg o śr. 22 mm - przyjęto rozmiar maksymalny, należy dostosować
grubość otuliny do średnicy rurociągu (łazienka)

m

poz.33 m 20,300
RAZEM 20,300

36
d.2.2

KNR 0-31
0107-05

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej do płu- czek
ustępowych (łazienka)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.2.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów kanalizacynych z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łą- cze-
niem metodą wciskową - ściany z betonu żwirowego - prysznic, pralka, umy-
walka, zlewozmywak (kuchnia, łazienka)

m

1,5+2,5+3,5+2,1 m 9,600
RAZEM 9,600

38
d.2.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem meto- dą
wciskową - ściany z betonu żwirowego (łazienka)

m

4,5+2,1+3*0,4 m 7,800
RAZEM 7,800

39
d.2.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- fiko-
wanego PVC o śr. 50 mm, plus zawory kulowe (kątowe) z filtrem - umywalka
(łazienka)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.2.2

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu ce- men-
towym, układany ręcznie o grubości 6 mm - dwukrotne gruntowanie (łazienka,
wc1,wc2)

m2

poz.14 m2 6,160
 

RAZEM 6,160
41

d.2.2
ZKNR C-1
0307-01

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej. Doprowadzenie podło-
ża do stanu matowo wilgotnego i naniesienie pierwszej warstwy po- włoki na
podłoże za pomocą pędzla (łazienka,wc1,wc2)

m2

poz.30 m2 31,800
RAZEM 31,800

42
d.2.2

ZKNR C-1
0307-02

Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu na powiechni PIONOWEJ Naro- ża i
przejścia instalacji przez ściany zabezpieczone taśmami hydroizola- cyjnymi.
(łazienka-brodzik)

m2

2,6*4 m2 10,400
RAZEM 10,400

43
d.2.2

KNR AT-27
0502-03

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reak- tywną -
obwodowo po posadzce, narożnik prysznica, 20cm w pozostałych narożnikach
(łazienka)

m

2,6*2 m 5,200
RAZEM 5,200

44
d.2.2

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez
gruntowania - SUFITY + ŚCIANY (łazienka,wc1,wc2)

m2

<sufity>poz.14 m2 6,160
<ściany>poz.29 m2 18,600
 

RAZEM 24,760
45

d.2.2
KNNR 9
0401-01

Wymiana podtynkowego wyłącznika, jednobieguno- wego lub dwubiegunowe-
go na nowy

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
46

d.2.2
KNR 4-07
0327-02
analogia

Wstawienie grzejnika łazienkowego -(łazienka) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2.2

KNR INS-
TAL 0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm (łazienka) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.2.2

KNR INS-
TAL 0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 15 mm w instalacji c.o.
(łazienka)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.2.2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C (łazienka) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2.2

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wenty- la-
cyjne (kuchnia, wc)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

51
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wraz z de-
ską sedesową

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-05

Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.2.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.2.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych - umywalka owalna 50x41 cm
z otworem i przelewem np. KOŁO NOVA PRO lub równoważne

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.2.2

KNR 0-35
0114-02
analogia

Baterie umywalki w wykonaniu standardowym, montowane na obrzeżu, wraz z
przyłączami elastycznymi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2.2

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe 90x90 z nogami i zintegrowaną obudową np. KOŁO
STANDARD PLUS lub równoważne - dostawa i montaż

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.2.2

 
analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaż - kabina prysznicowa koło szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.2.2

KNNR 4
0139-01

Zestaw prysznicowy standart KFA sienit szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3 Sypialnia - naprawa parkietu
59

d.3
KNNR 3
0806-01

Przełożenie posadzki z deszczułek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża m2

2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

60
d.3

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu ce- men-
towym, układany ręcznie o grubości 6 mm - dwukrotne gruntowanie

m2

2*3 m2 6,000
 

RAZEM 6,000
61

d.3
KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych m2

4*5 m2 20,000
RAZEM 20,000

62
d.3

ZKNR C-2
0613-03

System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego m

4*2+5*2-0,9 m 17,100
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RAZEM 17,100

63
d.3

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.61 m2 20,000
RAZEM 20,000
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